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I dati tecnici riportati in tabella, possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso da parte del produttore.

SETTORE DOPPIA PARETE COASIALE, PPs - INOX - “coaxplast”

Il polipropilene (abbreviato in PPs) è un polimero termoplas�co isota�co, un polimero semicristal-
lino cara�erizzato da un elevato carico di ro�ura, una bassa densità, una buona resistenza termica 
e all'abrasione. La densità del polipropilene isota�co è di 900 kg/m³ e il punto di fusione è spesso 
oltre i 165 °C.
L’acciaio INOX 304 e 439 è un acciaio austenico, par�colarmente ada�o in ambien� corrosivi ed ad 
alta resistenza meccanica.

Materiale

Sistema composto da elemen� modulari di sezione circolare doppiaparete idonei all’evacuazione 
dei prodo� della combus�one, abbinabile a generatori a condensazione, con temperature di 
esercizio inferiori a 120 °C e pressione posi�va P1 pari a 200 Pa.
E’ cos�tuito da due tubi coassiali, quello interno in PPs  rigido, quello esterno in acciaio INOX 304. 
I due tubi coassiali che lo cos�tuiscono formano un’intercapedine circolare, che rimane vuota, 
adeguatamente dimensionata in modo da perme�ere la ven�lazione, l’aerazione oppure l’aspira-
zione dell’aria comburente per la combus�one all’interno del generatore di calore.
Compromesso ideale tra pra�cità ed este�ca, nasce dall’esigenza can�eris�ca di composizione in 
ambiente esterno dei sistemi fumari asservi� a generatori a condensazione ove sia specificata-
mente richiesto l’u�lizzo di materiali plas�ci di scarico fumi. U�lizzabile in qualsiasi condizione 
atmosferica, anche in piena esposizione ai raggi ultraviole� senza possibilità di deperimento, 
come spesso avviene nei sistemi vernicia� o , in ogni caso, con i sistemi plas�ci mono parete.
Il sistema di giunzione è a bicchiere, con innesto maschio/femmina di altezza pari a 50mm. Il 
bicchiere è predisposto per l’alloggiamento delle guarnizioni in EPDM per garan�re la tenuta.

Descrizione

Istruzioni di messa in posa

Cara�eris�che Tecniche

Modi d’Uso
Funzionameno:
 - a secco (D) o umido (W)
Pressioni
 - Posi�ve (P1 = 200 Pa)
 - Nega�ve (N1 = 40 Pa)
Temperatura d’esercizio
 - Max 120 °C

Installare gli elemen� della serie con la giunzione femmina rivolta verso la sommità del sistema 
fumario (seguire il “Verso Fumi” dell’apposita e�che�a), innestare quindi l’elemento  successivo 
con la giunzione maschio rivolta verso il generatore. 
A garanzia della perfe�a tenuta meccanica del sistema è possibile serrare l’innesto con l’apposi-
to collare di bloccaggio.
A garanzie della perfe�a tenuta di pressione e fuoriuscita di liquidi (in caso di fumi umidi) è necessa-
rio installare nell‘apposita predisposizone del bicchiere femmina la guarnizione in EPDM.

60 80 100 125 160
2,00 2,00 2,40 2,70 3,20
100 130 160 200 250
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Diametro Int [mm]
Spessore [mm]

Diametro Est [mm]
Spessore [mm]

SCHEDA TECNICA
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro Int [mm]

Spessore [mm]

Tipo di Giunzione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Combus�bili
Temperatura

MATERIALI

Interno

Esterno

PPs
(polipropilene autoes�nguente)

RAL 9010
Acciaio INOX AISI 304 - AISI 439

Conformità
Cer�ficazione di Prodo�o

Sistema Qualità

U�lizzo a Umido
U�lizzo in pressione

CERTIFICAZIONE
Marcatura CE CEE/89/106

UNI 11071   -   EN 1447 - 1/2
KIWA Srl

UNI EN ISO 9001 - Det Norske Veritas

Lucido
Innesto Maschio - Femmina

allogio per guarnizione
H 50 mm

Gas Metano - Gasolio
solo caldaie a condensazione

di Esercizio 120 °C
Si - con Guarnizione EPDM
Si - con Guarnizione EPDM

DESIGNAZIONE SECONDO LA NORMA EN 1447-1

0063  

Coaxplast   EN 14471  T120   P1    W   E   C     L0

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione del Prodotto 

Norma di Riferimento 

Livello di Temperatura 

Livello di Pressione (N: negativa; P: positiva) 

Resistenza alla Condensa (W: umido; D: secco)  

Resistenza alla Corrosione (Vm: dichiarata ; V2: Testata) 

Luogo di instalazione

 

(I: Interno ; E: Esterno)

 

Reazione al fuoco
 

(A1: incombustibili; A2,B,C,D,E,F bruciano in modo crescente)

2 

Distanza dai materiali combustibili (XX distanza in mm da materiale combustibile)

O10

Classe di protezione (L: nudo; L0: rivestito)

(G: Si; O:no)Resistenza al Fuoco di Fuligine

O
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